(1.) Anderung des Bebauungsplanes "Wangen II" nach § 13 Abs. 1 BauGB
unter der Bezeichnung "Wangen II / Anderung”™

hier: Satzungsdnderung in Abschnitt A, Nr. 2.

Begrindung

fur die (1.) Anderung des Bebauungsplanes

1. Aufgrund der bisherigen Nr. 2 des Abschnittes A -Festsetzungen- der
Bebauungsplansatzung (F. 26.07.73) war bei Bedarf der Ausbau des Dach-
geschosses zuldssig; Dachgauben und die Ausbildung eines Kniestockes
waren jedoch nicht méglich.

Aus den Grinden des Gebotes des sparsamen Umganges mit Grund und Boden,
der optimaleren Raumausnutzung, der Erhdhung des Wohnkomforts und auch dzr
Verschinerung der Gebdude und des Ortsbildes beschloB der Gemeinderat

am 24.06.1988/641 b die ersatzlose Streichung der beiden S&tze des Ab-
schnittes A, Nr. 2 der Satzung:

" Bei Bedarf kann das DachgeschoB ausgebaut werden. Dachgauben
und die Ausbildung eines Kniestockes sind nicht zuldssig ".

Die Anderung erfolgt nach § 13 Abs. 1 BauGB.

2. Mit Stellungnahme vom 22.12.1988 wandte das Landratsamt Neuburg -
Schrobenhausen ein, daB aus gestalterischen Grinden bei den flachen
Dachneigungen von 24 bis 30° Dachaufbauten (Dachgauben) nicht ge-
nehmigungsfahig sind. Weiter wurde unter anderem mitgeteilt: "Das Land-
ratsamt genehmigt aus gestalterischen Grinden Dachgauben erst ab einer
Dachneigung von 35°. Ausnahmsweise werden im Einzelfall ab 30° soge-
nannte Dreiecksgauben mit geringen AuBenmaBen zugelassen." '

Nach Abschnitt A, Nr. 2 ist im Baugebiet "Wangen II" eine Dachneigung
von 24 - 30° zuldssig.

3. In der Gemeinderatssitzung am 20.01.1989/718 II. wurde aufgrund der
Stellungsnahme des Landratsamtes Neuburg - Schrobenhausen vom 22.12.1988
folgende Anderung des Satzungstextes in Abschnitt A, Nr. 2 beschlossen.
Es gilt nun folgender Text:

2. Im allgemeinen Wohngebiet ist zuldssig:

IT = Zwei Vollgeschosse (Erd- und ObergeschoB) als Hdchstgrenze,
Satteldach, max. Umfassungswandhdhe 6,20 m,
zul. Sockelhdhe 0,50 m.

Folgende Dachneigungen  Grundflachenzahl  GeschoBfléachenzahl

bei II 30 - 38° 0,4 0,8
bei I+D 35 - 38° 0,4 0,7
bei I 30 - 38° 0,4 0,4

( I+D = Erd- und ausbaubares DachgeschoB, I = 1 VollgeschoB ).



Dachgauben sind zul&dssig bei I und I+D bei einer Dachneigung
ab 35°; ab 30° sind sog. Dreiecksgauben ausnahmsweise zuldssig.
Dachgauben und die Ausbildung eines Kniestockes sind

bei II nicht zulédssig.

Als Umfassungswandhthe gilt das MaB von der natirlichen
Gelandeoberkante bis zum Einschnitt von AuBenkante Umfassungs-
maver in der Unterkante an der Traufenseite.

Als Sockelhéhe gilt das MaB von der natirlichen Gelénde-
oberkante bis Oberkante des fertigen FuBbodens des
Erdgeschosses.

4. Gegenstand dieser Begrindung sind neben der Stellungsnahme des Landratsamtes
Neuburg - Schrobenhausen vom 22.12.1988 die Gemeinderatsbeschlisse vom
24.06.1988/641 und vom 20.01.1989/718.

Schrobenhausen, 10. Oktober 1992
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