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Bebauungsplan Gewerbegeblet ‘Brunnen/Abschnltt I

Die Gemeinde Brunnen erldBt aufgrund Paragraph 10 in Verbindung mit den
Paragraphen 1, 2, 3, 4, 8 und 9 des Baugesetzbuches (BauGB), des Art. 91
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Artikels 23 der Gemeinde-
ordnung fiir den Freistaat Bayern (GO) diesen Bebauungsplan als

SATZUNG

(" A. FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN )

1. Art der baulichen Nutzung

@ Gewerbegebiet gem. Paragr. 8
der Baunutzungsverordnung (BauNVO0)

2. MaB der baulichen Nutzung

21 08 Grundfldchenzahl (GRZ)
2.3 1,6 GeschoBfldchenzahl
22 WHB8,00m max. zuldssige Wandhdhe, gemessen von der

fertigen StraBenhdhe im Grundstiickszufahrtsbereich
bis zum Schnittpunkt mit der Dachfldchenoberkante,
gemessen an der AuBenwand, fiir Betriebsgebdude
einschlieBlich baulich integrierter
Betriebsleiterwohnungen.

2.3 WH6,00m max. zuldssige Wandhdhe, gemessen von der
fertigen StraBenhdhe im Grundstiickszufahrtsbereich
bis zum Schnittpunkt mit der Dachfldchenoberkante,
gemessen an der AuBenwand, fiir baulich abgesetzte
Betriebsleiterwohnungen.




2.4 Il Zahl der VollgeschoBe: 2 als Hochstgrenze
Siehe auch Ziff. 1.2 unter ,,B. Festsetzungen d 8

3. Bauweise, Baugrenzen

31 o offene Bauweise

32 Baugrenze. Die gesetzlichen Abstandsfldchen
sind einzuhalten

33 5 Firstrichtung frei wahlbar; aber entweder parallel
oder senkrecht zur ErschlieBungsstraBe, jedoch
immer parallel zur ldngeren Gebdudeseite

4, Verkehrsflachen

4.1 Offentliche Verkehrsfldchen

4.2 Fahrbahn mit Parkstreifen und Lichtraumprofil
4.3 o Offentliche Stellpldtze

4.4 StraBenbegrenzungslinie

. &



9. Grilnordnung

3.1

3.2

9.3

i e=0

6. Sonstige Planzeichen

6'1 N GE EN B E SR

=70m-

6.2

_[‘uol....

6.3

Einzelbdume zu pflanzen

Offentliche Griinfldche

Private Griinfldche

Pflanzgruppe, Lage verdnderbar
(Nr. 4.3 "Festsetzungen durch Text")

Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Freizuhaltende Sichtflachen mit
Angabe der Schenkelldnge

notwendige Aufschiittungen zur Herstellung
des StraBenkorpers
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(" B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT )

E Art und MaB der baulichen Nutzung &

1.1 Das Baugebiet wird als Gewerbegebiet gemdB Paragr. 8
der Baunutzungsverordnung (BauNV0) festgesetzt.
Eine Wohnung zuziiglich Einliegerwohnung fiir Aufsichts— und

Bereitschaftspersonen oder fir Betriebsinhaber und Betriebsleiter,

die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber
untergeordnet ist, ist zuldssig.

Mit dem Betriebswohnungsbau darf erst nach Baubeginn der
gewerblichen Bauten begonnen werden. :

Die Ausnahmen in Paragr.8, Abs. 3, Nrn. 2 und 3 BauNVO sind
nicht zuldssig.

1.2 Wohnhduser fir Betriebsinhaber usw. sind mit max. zwei Vollgeschof3en
als Hochstgrenze zuldssig, wobei das zweite VollgeschoB im ausgebauten

DachgeschoB liegen muB.

B Bauliche Gestaltung

2.1  Haus- bzw. Betriebsgebdudeproportionen

Hauptgebdude miissen einen rechteckigen Grundriss erhalten, wobei die

Traufseite ldnger als die Giebelseite sein muss.

2.2  Hohenlage
Die Oberkante des ErdgeschoBfuBbodens darf max. 0,4 m iber
der anliegenden StraBenhdhe im Grundstiickszufahrtsbereich
liegen.



2.3

2.3.1

2.3.2

2.4

2.5

2.6

Dachform und Deckungsmaterial
Der First muB mittig sein, die Dachneigung beidseits gleich.
Ort- und Traufgdnge, die schrdg zulaufen, sind nicht zugelassen.

Betriebs— und Nebengebdude:
- Satteldach, Dachneigung 18° - 30°
~ Dacheindeckung: Rotes bis rotbraunes Deckungsmaterial

Wohngebdude:

- Satteldach, Dachneigung 35° — 45°

- Dacheindeckung: Rotes Deckungsmaterial, ausgenommen
GroBformate und Trapezbleche

Dachiiberstand
Traufseitig max. 60 cm, giebelseitig max. 50 ¢cm

Werbeanlagen

Je Betrieb ist eine Werbeanlage zuldssig.

Sie muB sich in Form, GroBe und Material an der MaBstdblichkeit

des Baukdrpers orientieren.

Unzuldssig ist die Verwendung von grellen Farben und Wechsellichtanlagen.
An den Wanden aufgebrachte Werbeanlagen sind nur im ErdgeschoB3-
bereich, sowie im Briistungsbereich des ObergeschoBes zuldssig.

AuBenwdnde

Wandoberfldche: kein auffdllig strukturierter Putz, heller Anstrich

Die Verkleidung von Fassaden mit Wandplatten, sowie nicht glinzende
Metallverkleidungen sind ausnahmsweise zuldssig; jedoch sind vor deren
Verwendung Musterplatten in Farbe und GroBe, im Freistellungsverfahren bei
der Gemeinde, und im Genehmigungsverfahren bei der Baubehérde (Kreisbauamt)
vorzulegen.

Grelle Farbgebung ist unzuldssig.



2.7

2.8

2.9

Stellpldtze |

Der Antragsteller hat die Stellpldtze in seinem Bauantrag darzustellen;
Lage und Anzahl nach den gesetzlichen Vorschriften der geplanten
Gewerbeart (Stellplatzrichtlinien).

Stellpldtze sind versickerungsfdhig auszubilden.

Einfriedungen

Es sind Einfriedungen als transparente

Maschendrahtzdune in einer Hohe von 2,00 m oder Holzstaketenzdune
mit einer max. Hohe von 1,00 m zugelassen.

Es sind nur Einzelfundamente an Zaunpfosten zugelassen, keine
durchgehenden sichtbaren Sockel.

Garagenzufahrten
Garagenzufahrten bzw. —~vorpldtze miissen einen Stauraum von
mindestens 5,00 m x 5,00 m einhalten.

3. Immissionsschutz

Es sind nur solche Betriebe und Anlagen zuldssig, welche

keine besonders storenden Schallemissionen erwarten lassen.

Die Situierung der Betriebsgebdude muB so erfolgen, da3 gegenuber
dem angrenzenden Dorfgebiet eine schallabschirmende Wirkung erzielt
wird.

Fenster von Betriebsleiterwohnungen miissen den Anforderungen

der Schallschutzklasse 3 nach VDI 2719 entsprechen.
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4. Griinflichen und Griinordnung ‘

4.1

411

4.1.2

4.2

Zu pflanzende Laubbdume (bodenstdndige Gehdlze)

Griinfléchen zur Ortsrandeingriinung (“privater Griinbereich") bzw.
&ffentliche Griinfléche zwischen Baugebiet und Ingolstddter StraBe

Bergahorn — acer pseudoplatanus

Spitzahorn - acer platanoides

Stieleiche — quercus pedunculata

Gemeine Esche — fraxinus excelsior

Obstbaum — Hochstdmme nach Wahl des Bauherrn
Eberesche — sorbus aucuparia

Hainbuche - carpinus betulus

Winterlinde - tilia cordata

Platzbereiche, evtl. Garagenvorpldtze

Kastanie - aesculus carnea
Feldahorn — acer campestre
Baumhasel - corylus courna

Zu pflanzende, standortgerechte heimische Straucharten

Kornelkirsche — cornus mas

HaselnuB - corylus avellana
Pfoffenhiitchen — euonymus europaeus
Liguster - ligustrum vulgare
Heckenkirsche - lonicera xylosteum
Schlehdorn - prunus spinosa
Faulbaum - rhamnus fragula

Hundsrose - rosa canina
Gemeiner Schneeball — viburnum opulus
Wolliger Schneeball — viburnum lantana

Deckungsgrad der Strauchschicht auf den Griinfldchen zur Ortsrand-
eingriinung bzw. auf den dffentlichen Griinfldchen zwischen
Baugebiet und Ingolstddter StraBe mindestens 70 %



4.3

4.4

Unbebaute Fldchen bebauter Grundstiicke sind, soweit sie nicht als Geh-
und Fahrfldchen oder Stellpldtze fiir Kraftfahrzeuge angelegt sind,
gdrtnerisch zu gestalten und zu pflegen

Auf jedem Baugrundstiick sind je angefangener 300 m2 Grundstiicksfldche
ein einheimischer, standortgerechter Laub- oder Obstbaum zu pflanzen.
sowie je angefangene 150 m2 ein heimischer Strauch zu pflanzen.

An den Grundstiicksgrenzen zwischen den Baugrundstiicken ist ein min. 2 m
breiter Griinstreifen auf jeder Gundstiicksseite (insgesamt 4 m) anzulegen
und mit Bdumen und Stréuchern gemdB 4.1.1 bzw. 4.2 anzupflanzen.

Auf den westlichen Bauparzellen (Nr. 2 und 3) ist als Ortsrandgriin
im Westen des Grundstiickes eine Pflanzgruppe anzulegen, welche
mindestens 10 m2 groB ist und mindestens einen Laubbaum,
gemdsB Pflanzliste, enthiit. -

Die Lage der Pflanzgruppe ist entlang der westlichen
Grundstiicksgrenze verdnderbar.

Die vorgeschriebenen Anpflanzungen sind bis spdtestens einem Jahr
nach Aufnahme der Nutzung vorzunehmen. I T

(Auflage Genehmigungsbescheid des LRA ND-SOB vom 060719?9;Az, 43'6}3’-

Ausgleichsfldche

Die Ausgleichsfldche auf Flur—Nr. 182, Gemarkung Brunnen, ist
Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

Die Herstellung der AusgleichsmaBnahme mug mit erfolgter ErschlieBung
des Baugebietes abgeschlossen sein.

Auf der Ausgleichsfldche ist eine einmalige, jdhrliche Mahd nach dem

1. September, bzw. eine zweimalige, jdhrliche Mahd nach dem 1.Juli

im Jahr zuldssig

Eine Grabenaufweitung mit der Ausbildung von flachen Uferzonen ist
entsprechend den Vorgaben der Unteren Naturschutzbehérde herzustellen.
Fiir das gesamte, kinftige Gewerbegebiet 5Abschnitt 1 und 2) sind
4.700 m? der Ausgleichsfldche notwendig (Abschnitt 1 =2.700 m2

und Abschnitt 2 = 2.000 m2),

|
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5. Geldndeverdnderungen

51  Verdnderungen des natiirlichen Geldndes durch Aufschiittungen und
Abgrabungen sind auf den zur Einfiigung der Gebdude bzw.
zur Herstellung einer hohenfreien Zufahrt notwendigen Umfang zu
beschradnken.

592  Bestehende Geldndeoberflichen und deren Verdnderung im Zuge der Bau-
maBnahme sind im Bauantrag bzw. im Antrag auf Genehmigungsfreistellung
darzustellen -

6. Sichtdreiecke

Innerhalb der Sichtdreiecke sind Sichtbehinderungen mit einer Héhe
von mehr als 80 cm {iber Oberkante StraBenmitte unzuldssig.
Ausgenommen sind Laubbaumhochstmme mit einem Kronenansatz von
tiber 3,00 m Hohe.

7. Entwdsserung

1.1 Das von den Dachfldchen abflieBende Niederschlagswasser ist auf den
jeweiligen Grundstiicken zu versickern.
Park— und Stellpldtze, sowie Grundstiickszufahrten sind durchldssig zu
gestalten, soweit keine schidlichen Sickerwdsser zu erwarten sind.
Das anfallende Regenwasser in Anlieferbereichen ist grundsdtzlich
der offentlichen Kanalisation zuzuleiten.

7.2 Versickerungsanlagen und —fldchen sind im Bauantrag bzw. Antrag auf
Genehmigungsfreistellung darzustellen.



8. Verkehrsfldchen

Die ErschlieBungsétraBen werden mit einem Querschnitt von 2,0 m Schotter—
rasenstreifen als Park— bzw. Pflanzstreifen (e = min. 13 m) fiir Bdume,
5,5 m geteerter Fahrbahnbreite und 0,5 m Randstreifen als Schotterrasen—

flache ausgebaut.

9. Entsorgung

Im einzelnen Bauantrag miissen Standorte fiir Erfassungsgefdfe
fiir Wertstoffe und Abfdlle zur Beseitigung in ausreichender GréSe

vorgesehen werden.

Ausfertigung des

Behauungsplanes

Ausgefertigh: "3;{7.'5_“.? ,
- Brunnen ., /«‘H,,E\
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(C. HINWEISE )

1. —o o Bestehende Grundstiicksgrenzen

2. Zu beseitigende Grundstiicksgrenzen

J. 346 Bestehende Flurstiicksnummern

4, - Vorschlag zur Grundstiicksteilung

5. 3] Nummer des Baugrundstiicks

6. F—n—F MaBangabe in Metern

7. . Die geplanten Gebdude werden iiber Erdkabel und
Verteilerschrinke an das Stromversorgungsnetz an-
geschlossen.

Die HausanschluBkabel enden in Wandnischen oder in a.P.—
HausanschluBkdsten im Keller an der straBenseitigen
Hauswand, unter Beriicksichtigung der baulichen
Gegebenheiten.

Die Verteilerschrdnke werden zur Gewdhrleistung der
Verkehrssicherheit in die Z&une integriert, das heift

ouf privatem Grund gesetzt.



Hausdrdnagen diirfen am Abwasserkanal nicht angeschiossen
werden.

Es diirfen in keinem Fall wassergefdhrdende Stoffe in den
Untergrund gelangen; dies ist besonders im Bauzustand zu
beachten. Sofern die Errichtung von Betrieben, die wasser-
gefdhrdende Stoffe lagern, herstellen oder verwenden, vor—
gesehen ist, ist diese in einem gesonderten Verfahren zu be-
antragen.

Sollten sich im Zug von BaumaBnahmen Grundwasserab—
senkungen als notwendig erweisen, sind diese in wasser—
rechtlichen Verfahren zu beantragen.

Keller soliten wasserdicht ausgefiihrt und Heizélbehdlter
gegen Auftrieb gesichert werden.

Die fiir die Versickerung von Niederschlagswasser erforder-
liche wasserrechtliche Erlaubnis ist durch den Bauwerber
zu beantragen.

Bodendenkmdler, die bei Bauvorhaben zutage kommen, unter—
liegen der Meldepflicht nach Art. 8, DSchG und sind dem Landes-
amt fiir Denkmalpflege unverziiglich anzuzeigen.

Erdarbeiten sind unter Aufsicht eines Grabungstechnikers des
Bayerischen Landesamtes fir Denkmalpflege durchzufihren.




('D. VERFAHRENSVERMERKE )

1. AufstellungsbeschiuB am  12. Mdrz 1998

Bekanntmachung nach Paragr. 2 Abs. 1 BauGB am 04. August 1998

Vorgezogene Biirgerbeteiligung nach Paragr. 3 Abs. 1 BauGB
und Beteiligung der Trdger &ffentlicher Belange
nach Paragr. 4 Abs. 1 BauGB

vom 04. August 1998 bis 09. September 1998

2. Offentliche Auslequng nach Paragr. 3 Abs. 2 BauGB
vom 27. Januar 1999 bis 01. Mdrz 1999

3. SatzungsbeschluB nach Paragr. 10 BauGB am 25. Mdrz 1999

4. Genehmigung durch das Landratsamt
Neuburg — Schrobenhausen mit Bescheid

vom 06 Ju 1?99 .Y 2§- 6o ~3/)

5. Bekanntmachung nach Paragr. 10 BauGB am _ 05 AUG. 1339

mit Bereithaltung des Bebauungsplanes zu jedermanns Einsichtnahme (quf
die Rechtsfolgen der Vorschriften des Paragr. 44 Abs. 3 Satz 1 und 2,
und Abs. 4, sowie des Paragr. 215 Abs. 1 BauGB wurde hingewiesen).

-
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Gemeinde Brunnen

Satzung zur Anderung der zum 01.07.2007 bestehenden
Bebauungspline und Satzungen nach § 34 BauGB
der Gemeinde Brunnen (Zulissigkeit von Metallziiunen)

(Rechtskriftige Fassung vom 12.12.2007)

Anderung der Bebauungspliine

w»Brunnen-Siidwest /Erweiterung I
(Fassung 14.11.1990, rechtskriftig seit 22.02.1993)

s, Drahtschneider
(Fassung 19.03.1998, rechtskrdftig seit 06.07.1998)

»Gewerbegebiet Brunnen / Abschnitt I¢
(Fassung 25.03.1999, rechtskrdftig seit 05.08.1999)

»Am Gerstetter Weg - Anderung®
(Fassung 25.05.20035, rechtskriftig seit 09.07.2004)

,Brunnen-Siidwest / Anderung*
(Fassung 19.12.1986, rechtskriiftig seit 08.06.1988, gedndert mit Satzung ,, Brunnen-Siidwest / 2. Anderung*,
Fassung 14.10.2004, rechtskrifiig seit 20.10.2004)

»,Hohenried Nord-West*
(Fassung 30.09.1980, rechtskrdiftig seit 04.02.1981)

»Hohenried - Nordwest I
(Fassung 14.03.1986, rechtskriftig seit 02.04.1986)

»Hohenried - Schusterberg*
(Fassung 26.07.1995, rechtskriftig seit 21.11.1995)

»Am Weingarten*
(Fassung 15.06.2005, rechtskriftig seit 19.07.2005)

Anderung der Einbeziehungssatzung

»Kaltenherberg-Nord*
(Fassung 16.07.1998, rechtskriftig seit 18.02.1999)



Anderung der Bebauungspline und der Einbeziehungssatzung ,,Kaltenherberg-Nord*
der Gemeinde Brunnen unter der Bezeichnung

,»Satzung zur Anderung der zum 01.07.2007 bestehenden Bebauungspline und
Satzungen nach § 34 BauGB der Gemeinde Brunnen
(Zulissigkeit von Metallziiunen)*

(Gemeinderatsbeschluss vom 11.07.2007/723)

Die Gemeinde Brunnen erldsst aufgrund der §§ 2, 9, 10 und 34 des Baugesetzbuches (BauGB), des
Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO), des Art. 91 der Bayerischen Bauordnung
(BayBO) und der Verordnung iiber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) folgende

Satzung
zur Anderung der zum 01.07.2007 bestehenden Bebauungspliine
und Satzungen nach § 34 BauGB der Gemeinde Brunnen
(Zulissigkeit von Metallziunen)

§1

Betroffene Bebauungspline und Satzungen nach § 34 BauGB

Von der Anderung sind nachstehende Bebauungsplﬁne und die Einbeziehungssatzung ,,Kaltenherberg-
Nord*, Fassung 16.07.1998, rechtskriftig seit 18.02.1999, betroffen:

- ,,Brunnen-Siidwest / Erweiterung I, Fassung 14.11.1990, rechtskriftig seit 22.02.1993.

- ,,Drahtschneider®, Fassung 19.03.1998, rechtskriftig seit 06.07.1998.

- ,,Gewerbegebiet Brunnen / Abschnitt I, Fassung 25.03.1999, rechtskriftig seit 05.08.1999.
- ,,Am Gerstetter Weg - Anderung®, Fassung 25.05.2005, rechtskriftig seit 09.07.2004.

- ,,Brunnen-Siidwest / Anderung“,__Fassung 19.12.1986, rechtskriftig seit 08.06.1988, gedndert mit
Satzung ,,Brunnen-Siidwest / 2. Anderung®, Fassung 14.10.2004, rechtskriftig seit 20.10.2004.

- ,,Hohenried Nord-West“, Fassung 30.09.1980, rechtskriftig seit 04.02.1981.

- ,,Hohenried-Nordwest II*, Fassung 14.03.1986, rechtskriftig seit 02.04.1986.
- ,,Hohenried-Schusterberg®, Fassung 26.07.1995, rechtskriiftig seit 21.11.1995.
- ,,Am Weingarten®, Fassung 15.06.2005, rechtskriftig seit 19.07.2005.



§ 2
Inhalt der Anderungen

Im gesamten Gebiet der Gemeinde Brunnen sind Metallzdune zuléssig; hierzu werden die
nachstehenden Bebauungsplane und Satzungen nach § 34 BauGB geéndert.

1) Bebauungsplan ,.Brunnen-Siidwest / Erweiterung I* (Fassung 14.11.1990)

Nr. 10.1 unter Festsetzung Nr. 10. ,,Zufahrten und Einfriedungen® erhilt folgenden neuen Wortlaut:
., 10.1 Als Einfriedungen an der Strafienseite sind Holz- und Metallzdune ohne Sockel mit einer max.

Hohe von 1,0 m zuldssig.
Als Zwischenzdune sind auch Maschendrahtzdune mit einer Hohe von max. 1,0 m zuldssig. *

2) Bebauungsplan ..Drahtschneider® (Fassung vom 19.03.1998)

Festsetzung Nr. 2.3 ,,Einfriedungen® erhilt folgenden neuen Wortlaut:

2.3 Einfriedungen

2.31  Art und Ausfiihrung
Als Einfriedung zum Straflenraum sind nur Holzzdune mit senkrechten Latten und Metallzdune

ohne Sockel mit einer max. Hohe von 1,00 m zuldssig. Mauern sind als Einfriedung nicht
zugelassen. Verputzte Mauerpfeiler fiir Eingangstiiren und Tore sind als Ausnahme zugelassen.

2.32.  Als seitliche Grundstiickseinfriedung sind senkrechte Holzlattenzdune, Metallzdune oder
Maschendrahtzdune mit Heckenhinterpflanzung (heimische Gehdlze) ohne Sockel mit einer
max. Hohe von 1,00 m zulissig.

3) Bebauungsplan ..Gewerbegebiet Brunnen / Abschnitt I* (Fassung 25.03.1999)

Festsetzung Nr. 2.8 ,Einfriedungen® erhilt folgenden neuen Wortlaut:

2.8 Einfriedungen
Als Einfriedungen sind Maschendraht- und Metallzdune bis zu einer Hohe von 2,00 m zuldssig.

Holzstaketenziune sind bis zu einer max. Hohe von 1,00 m zulissig.
Es sind nur Einzelfundamente an Zaunpfosten zugelassen, keine durchgehenden sichtbaren

Sockel.



4) Bebauungsplan ,,Am Gerstetter Weg - Anderung® (Fassung vom 25.05.2005)

Festsetzung Nr. 4 ,,Einfriedungen® erhilt folgenden neuen Wortlaut:

W4

4.1.

4.2.

Einfriedungen

Entlang der dffentlichen Verkehrsflichen sind Lattenziune und Metallzdune mit einer
Zaunhohe bis max. 1,20 m, einschlieflich Sockel (Sockelhdhe max. 0,20 m) zuliissig.

Als Zwischenzdune sind auch Maschendrahtzdune mit einer Hohe von max. 1,20 m zuldssig.

5) Bebauungsplan ,.Brunnen-Siidwest / Anderung® (Fassung vom 19.12.1986),

seiindert mit Satzung ..Brunnen-Siidwest / 2. Anderung® (Fassung vom 14.10.2004)

Festsetzung Nr. 6 erhilt folgenden neuen Wortlaut:

,, 6.

Als Einfriedung an der Strafienseite sind Holzzdune mit senkrechten Latten und Metallzdune
zuldssig, die eine Gesamthéhe von 1,20 m (Sockel max. 0,30 m) nicht iiberschreiten diirfen.
Als Zwischenziune sind auch Maschendrahtzdune von max. 1,20 m Héhe zuldssig.
Maschendrahtzdune diirfen nicht in greller Farben errichtet werden. "

6) Bebauungsplan ..Hohenried Nord-West* (Fassung vom 30.09.1980)

Festsetzung Nr. 4 erhilt folgenden neuen Wortlaut:

4.

Als Einfriedung an der Strafienseite sind Latten- und Metallzdune zuldssig, die eine Hohe von
1,00 m (Sockel und Zaun) nicht tiberschreiten diirfen.

Als Zwischenzdune sind auch Maschendrahtzdune mit max. 1,20 m Héhe zuldssig.
Maschendrahtzdune diirfen nicht in grellen Farben ausgefiihrt werden.

7) Bebauungsplan ..Hohenried-Nordwest I1* (Fassung vom 14.03.1986)

Festsetzung Nr. 4 erhilt folgenden neuen Wortlaut:

4.

Als Einfriedung an der Strafienseite sind Holzzdune mit senkrechten Latten und Metallzdune
zuldissig, die einschlieplich des Sockels eine Hohe von 1,00 m (Sockel max. 0,30 m) nicht
iiberschreiten diirfen.

Als Zwischenzdune und als Einziunung am Rande des Baugebietes (also die dufieren Grund-
stiickseinzdunungen) sind auch Maschendrahtzdune mit einer max. Hohe von 1,20 m (Sockel
max. 0,10 m) zuldssig. Maschendrahtzdune diirfen nicht in grellen Farben errichtet werden. *



8) Bebauungsplan ..Hohenried-Schusterberg® (Fassung vom 26.07.1995)

Festsetzung Nr. 2.3 , Finfriedungen erhilt folgenden neuen Wortlaut:

2.3 Einfriedungen

2.31  Art und Ausfiihrung
Als Einfriedung zum Straffenraum sind nur Holzzdune mit senkrechten Latten und Metallzdune

ohne Sockel mit einer max. Hohe von 1,00 m zuldssig. Mauern sind als Einfriedung nicht

zugelassen. Verputzte Mauerpfeiler fiir Eingangstiiren und Tore sind als Ausnahme zugelassen.
2.32.  Als seitliche Grundstiickseinfriedung sind senkrechte Holzlattenzdune, Metallziune oder

Maschendrahtzdune mit Heckenhinterpflanzung (heimische Gehdlze) ohne Sockel mit einer

max. Hoéhe von 1,00 m zuldssig.
Entlang des Rankens sind an der siidlichen Grundstiicksreihe Sockel bis zu einer Héhe von

0,20 m zuldssig, um abflielendes Niederschlagswasser abzufangen. "

9) Bebauungsplan ..,Am Weingarten®“ (Fassung vom 15.06.2005)

Festsetzung Nr. 2.3 , Einfriedung* erhilt folgenden neuen Wortlaut:

2.3  FEinfriedung
Als Einfriedung an der StrafSenseite sind Holzzdune mit senkrechter Lattung und Metallzdune

mit einer Héhe von max. 1,10 m ohne sichtbaren Sockel zuldissig.
Als Ziune zwischen den Parzellen und entlang der riickwirtigen Grenzen sind auch
Maschendrahtziune mit einer Hohe von max. 1,10 m ohne sichtbaren Sockel zulissig. *

10) Einbeziehungssatzung ,.Kaltenherberg-Nord“ (Fassung vom 16.07.1998)

Der Absatz ,,Einfriedungen® unter Punkt Nr. 3 der Festsetzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 3 BauGB
erhilt folgenden neuen Wortlaut:

. Einfriedungen

Einfriedungen an den Verkehrsflichen sind als Holzzdune mit senkrechter Lattung und als Metall-
zdune zuldssig. Fiir die Grenzen zwischen den Grundstiicken und zum Aufienbereich sind auch

Maschendrahtzdune in griiner Farbe zuldssig. *

§3
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.



§4

Verfahrensvermerke

Das Anderungsverfahren wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgefiihrt.
a)  Aufstellung-/Anderungsbeschluss des Gemeinderates am 11.07.2007.
b)  Bekanntmachung der Anderungssatzung gemiB § 2 Abs. 1 BauGB am 08.10.2007.

c)  Offentliche Auslegung gemiB § 3 Abs. 2 BauGB
vom 17.10.2007 bis 19.11.2007.

d) Beteiligung der Behérden und sonstigen Triger 6ffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB;
Frist fiir Stellungnahme bis 19.11.2007.

e)  Satzungsbeschluss gemill § 10 Abs. 1 BauGB am 12.12.2007.

f)  Ausfertigung der Satzungsédnderung:
Gemeinde Brunnen, den 07.01.2008 £ae ; »' //C’A,/A

g) Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemifl § 10 Abs. 3 BauGB am ........0.. 00 ;i
Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.
Seit diesem Zeitpunkt wird die Anderungssatzung mit Begriindung und die zusammenfassende
Erklarung nach § 10 Abs. 4 BauGB wihrend der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns
Einsichtnahme bereitgehalten.
In der Bekanntmachung wurde darauf hingewiesen, wo der Satzung eingesehen werden kann.
Es wurde auch auf die Rechtsfolgen des §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB, sowie des

§ 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.

Gemeinde Brunnen, den ....... | Bl | O Ml e T

rster Biirgermeister




Anderung der Bebauungspline und der Einbeziehungssatzung ,,Kaltenherberg-Nord*
der Gemeinde Brunnen unter der Bezeichnung

,»Satzung zur Anderung der zum 01.07.2007 bestehenden Bebauungsplane und
Satzungen nach § 34 BauGB der Gemeinde Brunnen
(Zulissigkeit von Metallziunen)*

Begriindung

In den Geltungsbereichen der Bebauungspline ,,Am Gerstetter Weg-Anderung*, , Brunnen-Stidwest-
Erweiterung I, ,,Gewerbegebiet Brunnen/Abschnitt [, ,,Drahtschneider®, ,,Brunnen-Siidwest/1. und 2.
Anderung®, ,,Hohenried-Schusterberg, ,,Hohenried Nord-West*, , Hohenried-Nordwest II*, ,,Am
Weingarten® und der Einbeziehungsatzung ,,Kaltenherberg-Nord* sind keine Metallziune zulissig.

Fiir die Gebiete bzw. bebauten Ortsteile der Gemeinde Brunnen, fiir die keine rechtsverbindlichen
Bebauungspline oder Satzungen nach § 34 BauGB vorliegen, hat die Gemeinde Brunnen eine 6rtliche
Bauvorschrift (Einfriedungssatzung) fiir die Gestaltung der Einfriedungen von Grundstiicken im
Innenbereich erlassen. In dieser Satzung sind Metallziune ausnahmsweise zugelassen.

Da im Gemeindegebiet bereits vereinzelt Metallzdune vorzufinden sind und immer mehr Bauwerber
Metallzdune errichten wollen und sich somit gegen die in den gemeindlichen Satzungen enthaltenen
Festsetzungen wenden, entspricht die Gemeinde den Wiinschen der Bauwilligen und l4sst zukiinftig im

gesamten Gemeindegebiet Metallzdune zu.

Die Anderung der Bebauungspline und der Einbeziehungssatzung wird im vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB durchgefiihrt, da durch die Zuldssigkeit von Metallzdunen in den jeweiligen

Baugebieten keine Grundziige der Planung beriihrt werden.
Im vereinfachten Verfahren wird von einer Umweltpriifung, von einem Umweltbericht und der
Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfiigbar sind, abgesehen.

Schrobenhausen, 12.12.2007 Gemeinde Brunnen
Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft

Schrobenhausen

(Siegel) ///C’" - (_{7"/*:,;
/) AWenger -
< Erster Biirgermeister
P

(Bauamt/VI/EAP1.2005/6102.2 B/Entwurf Anderungssatzung gemeindliche BP-OA; Fassung 12.12.2007)
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